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Одной из актуальных парадигм энергосистем в настоящий момент является рост 
электрических мощностей.  Все чаще при проектировании как промышленных, так 
и гражданских объектов приходится сталкиваться с потребителями (групповыми или 
единичными) большой мощности.

Высокие значения номинальных токов и токов КЗ, переменная во времени нагрузка, 
повышенные требования к пожарной безопасности, а также индивидуальные 
архитектурные решения накладывают определённые ограничения при выборе систем 
передачи и распределения электроэнергии.

В сложившейся ситуации традиционные, знакомые нам, кабельные системы уже не 
отвечают современным запросам по универсальности, экономичности и безопасности; 
что обуславливает поиск более оптимальных технических и конструкторских решений 
в области шинопроводых систем.

Самым современным в настоящий момент типом шинопроводных систем 
являются шинопроводы «сэндвич» - пакет сжатых и изолированных между собой 
плоских токоведущих шин, помещенных в металлический корпус. Такая конструкция 
обеспечивает компактность решения, лучшее охлаждение и самую низкую потерю 
напряжения в сравнении с шинопроводами других типов, за счет минимального 
индуктивного сопротивления.

ООО «Завод Энергоцентр» готов предложить Вам низковольтный шинопровод типа 
BBST собственного производства.

Низковольтный шинопровод BBST является надежным и безопасным решением для 
передачи и распределения электроэнергии от трансформаторов к распределительному 
электрооборудованию, между распределительным электрооборудованием и сетевому 
питанию потребителей на электрических станциях, в промышленных, коммерческих, 
административных и жилых зданиях

Шинопровод BBST используется в цепях трехфазного переменного тока частотой 
50 и 60 Гц номинальным напряжением до 1000 В и до 1500 В постоянного тока и 
номинальным током от 400 до 6300А

Конструкция шинопровода BBST может бы выполнена в конфигурации с тремя 
(3L+PEN(корпус)), четырьмя (3L+N+PE(корпус)) и пятью (3L+N+1/2PE) проводниками, 
в соответствии с выбранной схемой заземления. В стандартном исполнении 
3L+N+PE(корпус) нейтраль и фаза имеют одинаковое сечение, а сечение заземляющего 
проводника (корпуса) превосходит сечение фазы.

Степень защиты шинопровода IP55 по ГОСТ 14254-2015
Шинопровод соответствует ГОСТ IEC 61439-1-2013, ГОСТ IEC 61439-6-2017
В зависимости от назначения, передача электроэнергии от трансформаторов или 

питание конечных потребителей, различают магистральные и распределительные 
шинопроводы, соответственно. Распределительные шинопроводы в своей конструкции 
имеют специальные розетки для установки коробок отбора мощности.



Компактные размеры и малый вес
Шинопровод обладает минимальными размерами 

за счет плотного расположения проводников и 
корпуса – конструкция «сэндвич». Поперечное 
сечение (В×Н, ширина×высота) шинопровода 
начинается от 130×104мм (для In=400А), коробок 
отбора мощности от 250×250мм (для нагрузки до 
100А).

Благодаря корпусу из алюминиевого сплава 
обеспечивается высокая механическая прочность и 
малый вес конструкции.

Модульная конструкция
Шинопровод состоит из стандартных элементов 

которые легко модернизируются, меняются и 
переносятся, при необходимости. Коробки отбора 
мощности могут быть установлены в любом месте 
на всем протяжении шинопровода, что позволяет 
легко и безопасно распределять электроэнергию, 
а также быстро менять места их установки при 
изменении планировочных решений, например 
производственных цехов.

Линейный принцип построения сети.
В отличие от кабеля линейный принцип 

проектирования шинопроводных систем 
существенно упрощает построения сети 
электроснабжения. Раньше при питании нескольких 
потребителей или потребителей большой 
мощности требовалась прокладка нескольких 

параллельных кабелей, в случае с применением 
шинопровода обеспечивается однолинейность 
сети с использованием ответвлений в местах 
непосредственной установки потребителей.

Удобный монтаж
Быстрое соединение секций между собой на 

монтаже за счет использования специального 
болтового зажима со срывной головкой 
(отламывается при крутящем моменте 85 Н×м) 
существенно экономит время; это не требует 
применение динамометрического ключа 
для контроля момента затяжки, что в свою 
очередь позволяет исключить так называемый 
«человеческий фактор».

Использование в конструкции зажима 
тарельчатой шайбы исключает ослабление 
соединения и обеспечивает стабильное контактное 
давление при любых температурных режимах 
работы шинопровода.

Обеспечение надежного ответвления
Для обеспечения безопасного питания 

потребителей требуемой мощности коробки 
ответвлений (или коробки отбора мощности) могут 
оснащаться автоматическими выключателями 
любых типов и производителей.

Cовременная изоляция
Использование в конструкции современных 

изоляционных материалов, с классом 
нагревостойкости не менее B (130° С), обеспечивает 
продолжительный срок службы (до 50 лет) и высокую 
стойкость шинопровода к возможным перегревам 
в следствие непродолжительной перегрузки (не 
более 20% в течение 2 часов)

По отдельному заказу возможно изготовление 
шинопровода как с гибридной изоляцией так 
и с изоляцией класса F (155° С) на основе 
термореактивного эпоксидного покрытия

Оптимальное охлаждение
Благодаря отсутствию воздушных зазоров 

между проводниками и корпусом улучшается 
передача выделяемого тепла в окружающую среду, 
а окрашенный алюминиевый корпус делает этот 
процесс наиболее эффективным.

Шинопровод может устанавливаться как с 
вертикально так и с горизонтально расположенными 
шинами к поверхности земли, при этом уменьшение 
токовой нагрузки не требуется.

Минимальные потери напряжения
Из-за близкого расположения проводников 

индуктивное сопротивление шинопровода X1* 
оказывается незначительным, следовательно, 
шинопровод типа «сэндвич» обеспечивает 
минимальное падение напряжение при больших 
токах нагрузки, а так же при передаче энергии 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
на большие расстояния, в сравнении с другими 
шинопроводами, в конструкции которых расстояния 
между проводниками существенно больше.

*на графике показана зависимость индуктивного 
сопротивления шинопровода от расстояния между 
проводниками, расчет выполнен для шины 6х160мм 
используемой при номинальном токе In=1600А

Высокая стойкость
к токам короткого замыкания
Отсутствие опорных точек проводников снижает 

моментные усилия на конструкцию при коротких 
замыканиях. Высокая жесткость конструкции так 
же обеспечивается за счет болтового соединения 
всех частей корпуса между собой.



Корпус выполненный из алюминиевого сплава с удельным электриче-

ским сопротивлением не более 0,035×10
-6 Ом×м, может использоваться 

в качестве PEN или PE проводника

Электрическая изоляция классом нагревостойкости

не менее В (13
0° С) по ГОСТ 8865-93

ОПИСАНИЕ
КОНСТРУКЦИИ

Токоведущая алюминиевая шина

(массовая доля алюминия не менее 99,5%)

Габаритные размеры шинопровода в зависимости от номинального тока 
представлены ниже.

Вертикальное расположение шин является стандартным 
пространственным положением для шинопровода. В особых случаях 
допускается располагать шинопровод горизонтально.

Номинальный ток

400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2500 3200 4000 5000

Ширина (B), мм 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Высота (Н), мм 104 124 144 159 189 224 264 314 398 468 548 832

Исполнение I I I I I I I I II II II III

Никелевое покрытие шины 

- сопротивление контактного 

соединения 

превышает 

сопротивление шины той же 

длины не более чем на 20%

Исполнение
I

Исполнение
II

Исполнение
III



Элементы крепле-
ния

вертикальных участков

Секция
комбинированная

Ввод панельный 
угловой

Секция прямая

Секция угловая

Секция Z-образная

Ввод
трансформаторный

Гибкие шины

Ввод панельный
прямой

Ввод панельный
угловой

Элементы крепления
горизонтальных участков

Заглушка концевая

Соединительные
элементы

Секция угловая

Коробка отбора
мощности

Секция прямая
с розеткой

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ
Широкое разнообразие геометрических конфигураций 

элементов позволяют решать задачи по прокладке трассы 
шинопровода любой сложности, полностью учитывая 
архитектурные особенности зданий.



Номинальный ток In А 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 2500 3200 4000 5000
Код шинопровода 04 06 08 10 12 16 20 25 27 32 40 50

Номинальное напряжение изоляции Ui В 1000
Номинальное рабочее напряжение Ue В 1000

Номинальное выдерживаемое
импульсное напряжение Uimp кВ 12

Номинальная частота f Гц 50
Ток термической стойкости (1 сек.) Icw кА 20 30 35 50 60 80 120

Ток динамической стойкости Ipk кА 40 63 73,5 105 132 176 264
Активное сопротивление при 20° С R20 мкОм/м 120,8 80,6 60,4 50,9 38,7 30,2 24,2 19,3 19,3 15,1 12,1 8,1

Активное сопротивление
при номинальном токе R1 мкОм/м 188,5 125,7 94,3 79,4 60,3 47,1 37,7 30,2 30,2 23,6 18,9 12,6

Реактивное сопротивление X1 мкОм/м 26 18,9 14,9 12,8 10 8 6,6 5,3 5,3 4,2 3,4 2,4
Полное сопротивление Z1 мкОм/м 190,3 127,1 95,4 80,4 61,1 47,8 38,3 30,6 30,6 23,9 19,2 12,8

Падение напряжения
при номинальном токе, cosϕ=1 В/м 0,131 0,137 0,131 0,137 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,131 0,109

     при cosϕ=0,9 В/м 0,125 0,132 0,126 0,133 0,127 0,127 0,127 0,128 0,128 0.128 0,128 0,107
     при cosϕ=0,8 В/м 0,115 0,122 0,117 0,123 0,118 0,118 0,118 0,118 0,118 0,119 0,119 0,099
     при cosϕ=0,7 В/м 0,104 0,111 0,106 0,112 0,107 0,107 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,091
     при cosϕ=0,6 В/м 0,093 0,099 0,095 0,1 0,096 0,096 0,097 0,097 0,097 0,097 0,097 0,082

Сечение шин L1, L2, L3, N  мм* 240 360 480 570 750 960 1200 1500 1500 1920 2400 3600
Сечение шины PE (для 4 1/2 проводников) мм* 120 180 240 285 375 480 600 750 750 960 1200 1800

Сечение шины PE (для 5 проводников) мм* 240 360 480 570 750 960 1200 1500 1500 1920 2400 3600
Площадь сечения корпуса (Алюминий) мм* 1646 1766 1886 1976 2156 2366 2606 2906 4311 4731 5211 7817

Размеры проводников мм 6х40 6х60 6х80 6х95 6х125 6х160 6х200 6х250 2(6х125) 2(6х160) 2(6х200) 3(6х200)
Вес 4 проводников кг/м 7,5 9,2 11 12,3 14,9 17,9 21,4 25,8 29,8 35,8 42,8 64,2

Вес 4 1/2 проводника кг/м 7,8 9,7 11,7 13,1 15,9 19,3 23,1 27,9 32 38,6 46,3 69,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



РАЗМЕРЫ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Секция прямая стандартного

(код LS)
и нестандартного размера

(код LX)

In, А
Артикул при длине секции

L=1000 мм L=2000 мм L=3000 мм L=4000 мм
400 BBST A0404-LS-1000 BBST A0404-LS-2000 BBST A0404-LS-3000 BBST A0404-LS-4000
630 BBST A0604-LS-1000 BBST A0604-LS-2000 BBST A0604-LS-3000 BBST A0604-LS-4000
800 BBST A0804-LS-1000 BBST A0804-LS-2000 BBST A0804-LS-3000 BBST A0804-LS-4000
1000 BBST A1004-LS-1000 BBST A1004-LS-2000 BBST A1004-LS-3000 BBST A1004-LS-4000
1250 BBST A1204-LS-1000 BBST A1204-LS-2000 BBST A1204-LS-3000 BBST A1204-LS-4000
1600 BBST A1604-LS-1000 BBST A1604-LS-2000 BBST A1604-LS-3000 BBST A1604-LS-4000
2000 BBST A2004-LS-1000 BBST A2004-LS-2000 BBST A2004-LS-3000 BBST A2004-LS-4000
2500 BBST A2504-LS-1000 BBST A2504-LS-2000 BBST A2504-LS-3000 BBST A2504-LS-4000
2500 (2*1250А) BBST A2704-LS-1000 BBST A2704-LS-2000 BBST A2704-LS-3000 BBST A2704-LS-4000
3200 BBST A3204-LS-1000 BBST A3204-LS-2000 BBST A3204-LS-3000 BBST A3204-LS-4000
4000 BBST A4004-LS-1000 BBST A4004-LS-2000 BBST A4004-LS-3000 BBST A4004-LS-4000
5000 BBST A5004-LS-1000 BBST A5004-LS-2000 BBST A5004-LS-3000 BBST A5004-LS-4000

In, А
Артикул при длине секции

L=2000 мм L=3000 мм L=4000 мм
400 BBST A0404-LPS-22 BBST A0404-LPS-33 BBST A0404-LPS-44
630 BBST A0604-LPS-22 BBST A0604-LPS-33 BBST A0604-LPS-44
800 BBST A0804-LPS-22 BBST A0804-LPS-33 BBST A0804-LPS-44
1000 BBST A1004-LPS-22 BBST A1004-LPS-33 BBST A1004-LPS-44
1250 BBST A1204-LPS-22 BBST A1204-LPS-33 BBST A1204-LPS-44
1600 BBST A1604-LPS-22 BBST A1604-LPS-33 BBST A1604-LPS-44
2000 BBST A2004-LPS-22 BBST A2004-LPS-33 BBST A2004-LPS-44
2500 BBST A2504-LPS-22 BBST A2504-LPS-33 BBST A2504-LPS-44

In, А A, мм B, мм Артикул
400 299 299 BBST A0404-AV
630 304 304 BBST A0604-AV
800 309 309 BBST A0804-AV
1000 327 327 BBST A1004-AV
1250 347 347 BBST A1204-AV
1600 379 379 BBST A1604-AV
2000 428 428 BBST A2004-AV
2500 473 473 BBST A2504-AV
2500 (2*1250А) 451 451 BBST A2704-AV
3200 501 501 BBST A3204-AV
4000 570 570 BBST A4004-AV
5000 712 712 BBST A5004-AV

Стандартные размеры прямой секции 1000, 2000, 
3000, 4000 мм, по отдельному заказу возможно 
изготовление секций специальной длины от 600 мм. 
Длина секции указывается в мм во вспомогательном 
поле.

Пример артикула секции прямой стандартного 
размера – 4000 мм:
BBST ABBCC-LS-4000

Вспомогательное поле

Обозначение секции

Количество проводников

Код шинопровода
(номинальный ток)

Тип проводника

LS
LX

LPS
LPX

Секция прямая с розеткой стандартного
(код LPS)

и нестандартного размера
(код LPX)

Секция угловая вертикальная
(код AV) 

Стандартные размеры секции с розеткой 2000, 
3000, 4000 мм, по отдельному заказу возможно 
изготовление секций специальной длины от 2000 мм.

Пример артикула секции прямой с розеткой
стандартного размера 2000мм:

BBST ABBCC-LPS-22

Пример артикула секции угловой вертикальной:
BBST ABBCC-AV

Длина секции в метрах

Количество розеток

AV

Разряд СС в коде заполнять в соответствии с 
требуемой конфигурацией шинопровода: 03, 04 или 
07. В таблице указан стандартный четырехпроводный 
вариант 3 L+N+PE(корпус) – код 04.

Код разряда СС Конфигурация
03 3L+PEN(корпус)
04 3L+N+PE(корпус)
07 3L+N+1/2PE



Секция угловая горизонтальная
влево (код AHL)

и вправо (код AHR)

Секция Z-образная вертикальная
вверх (код ZVU)

и вниз (код ZVD)

Секция комбинированная
влево-вверх (код CLU)

и влево-вниз (код CLD)

Пример артикула секции
угловой горизонтальной влево:

BBST ABBCC-AHL

Пример артикула секции
угловой горизонтальной вправо:

BBST ABBCC-AHR

пример артикула секции
Z-образной вертикальной вверх. Размер B=50мм:

BBST ABBCC-ZVU-50

Пример артикула секции
Z-образной вертикальной вниз. Размер B=50мм:

BBST ABBCC-ZVD-50

пример артикула секции комбинированной
влево-вверх:

BBST ABBCC-CLU
пример артикула секции комбинированной

влево-вниз:
BBST ABBCC-CLD

Влево (код AHL)

Вниз (код ZVD) Влево-вверх (код CLU)

Вправо (код AHR)

Вверх (код ZVU)

Влево-вниз (код CLD)

In, А A, мм B, мм
Артикул при длине секции

Влево (код AHL) Вправо (код AHR)
400

298 298

BBST A0404-AHL BBST A0404-AHR
630 BBST A0604-AHL BBST A0604-AHR
800 BBST A0804-AHL BBST A0804-AHR
1000 BBST A1004-AHL BBST A1004-AHR
1250 BBST A1204-AHL BBST A1204-AHR
1600 BBST A1604-AHL BBST A1604-AHR
2000 BBST A2004-AHL BBST A2004-AHR
2500 BBST A2504-AHL BBST A2504-AHR
2500 (2*1250А) BBST A2704-AHL BBST A2704-AHR
3200 BBST A3204-AHL BBST A3204-AHR
4000 BBST A4004-AHL BBST A4004-AHR
5000 BBST A5004-AHL BBST A5004-AHR

AHL
AHR

ZVU
ZVD

CLU
CLD

In, А A, мм
B*, мм

С, мм
Артикул c размером B*=50 мм

min max Вверх (код ZVU) Вниз (код ZVD)
400 299 50 550 299 BBST A0404-ZVU-50 BBST A0404-ZVD-50
630 304 50 600 304 BBST A0604-ZVU-50 BBST A0604-ZVD-50
800 309 50 600 309 BBST A0804-ZVU 50 BBST A0804-ZVD-50
1000 327 50 650 327 BBST A1004- ZVU-50 BBST A1004-ZVD-50
1250 347 50 650 347 BBST A1204- ZVU 50 BBST A1204-ZVD-50
1600 379 50 750 379 BBST A1604- ZVU-50 BBST A1604-ZVD-50
2000 428 50 850 428 BBST A2004- ZVU-50 BBST A2004-ZVD-50
2500 473 50 900 473 BBST A2504- ZVU-50 BBST A2504-ZVD-50
2500 (2*1250А) 451 50 900 451 BBST A2704- ZVU-50 BBST A2704-ZVD-50
3200 501 50 1000 501 BBST A3204- ZVU-50 BBST A3204-ZVD-50
4000 570 50 1100 570 BBST A4004- ZVU-50 BBST A4004-ZVD-50
5000 712 50 1400 712 BBST A5004- ZVU-50 BBST A5004-ZVD-50

In, А A, мм B, мм С, мм
Артикул

Влево-вверх (код CLU) Влево-вниз (код CLD)
400

298

241 299 BBST A0404-CLU BBST A0404-CLD
630 246 304 BBST A0604-CLU BBST A0604-CLD
800 251 309 BBST A0804-CLU BBST A0804-CLD
1000 267 327 BBST A1004-CLU BBST A1004-CLD
1250 289 347 BBST A1204-CLU BBST A1204-CLD
1600 321 379 BBST A1604-CLU BBST A1604-CLD
2000 370 428 BBST A2004-CLU BBST A2004-CLD
2500 415 473 BBST A2504-CLU BBST A2504-CLD
2500 (2*1250А) 394 451 BBST A2704-CLU BBST A2704-CLD
3200 443 501 BBST A3204-CLU BBST A3204-CLD
4000 512 570 BBST A4004-CLU BBST A4004-CLD
5000 654 712 BBST A5004-CLU BBST A5004-CLD

Секция Z-образная горизонтальная
(код ZН)

пример артикула секции
Z-образной горизонтальной.

Размер B=50мм
BBST ABBCC-ZH-50

* - размер B изменяется с шагом 50мм

ZH

In, А A, мм
B*, мм

С, мм Артикул c размером B*=50 мм
min max

400

298 50 550 298

BBST A0404-ZH-50
630 BBST A0604-ZH-50
800 BBST A0804-ZH-50
1000 BBST A1004-ZH-50
1250 BBST A1204-ZH-50
1600 BBST A1604-ZH-50
2000 BBST A2004-ZH-50
2500 BBST A2504-ZH-50
2500 (2*1250А) BBST A2704-ZH-50
3200 BBST A3204-ZH-50
4000 BBST A4004-ZH-50
5000 BBST A5004-ZH-50



Секция комбинированная
вправо-вверх (код CRU)

и вправо-вниз (код CRD)

Ввод панельный угловой вертикальный
вверх (код PAVU)

и вниз (код PAVD)

пример артикула секции комбинированной
вправо-вверх:

BBST ABBCC-CRU
пример артикула секции комбинированной:

вправо-вниз
BBST ABBCC-CRD

пример артикула секции комбинированной
вправо-вверх:

BBST ABBCC-CRU
пример артикула секции комбинированной:

вправо-вниз
BBST ABBCC-CRD

Вправо-вверх (код CRU)

Вниз (код PAVD)

Вправо-вниз (код CRD)

Вверх (код PAVU)

CRU
CRD

PAVU
PAVD

In, А A, мм B, мм С, мм
Артикул

Вправо-вверх (код CRU) Вправо-вниз (код CRD)
400

298

241 299 BBST A0404-CRU BBST A0404-CRD
630 246 304 BBST A0604-CRU BBST A0604-CRD
800 251 309 BBST A0804-CRU BBST A0804-CRD
1000 267 327 BBST A1004-CRU BBST A1004-CRD
1250 289 347 BBST A1204-CRU BBST A1204-CRD
1600 321 379 BBST A1604-CRU BBST A1604-CRD
2000 370 428 BBST A2004-CRU BBST A2004-CRD
2500 415 473 BBST A2504-CRU BBST A2504-CRD
2500 (2*1250А) 394 451 BBST A2704-CRU BBST A2704-CRD
3200 443 501 BBST A3204-CRU BBST A3204-CRD
4000 512 570 BBST A4004-CRU BBST A4004-CRD
5000 654 712 BBST A5004-CRU BBST A5004-CRD

In, А A, мм B, мм
Артикул

Вверх (код  PAVU) Вниз (код PAVD)
400 387 299 BBST A0404-PAVU BBST A0404-PAVD
630 392 304 BBST A0604-PAVU BBST A0604-PAVD
800 397 309 BBST A0804-PAVU BBST A0804-PAVD
1000 415 327 BBST A1004-PAVU BBST A1004-PAVD
1250 435 347 BBST A1204-PAVU BBST A1204-PAVD
1600 467 379 BBST A1604-PAVU BBST A1604-PAVD
2000 516 428 BBST A2004-PAVU BBST A2004-PAVD
2500 561 473 BBST A2504-PAVU BBST A2504-PAVD
2500 (2*1250А) 539 451 BBST A2704-PAVU BBST A2704-PAVD
3200 589 501 BBST A3204-PAVU BBST A3204-PAVD
4000 658 570 BBST A4004-PAVU BBST A4004-PAVD
5000 800 712 BBST A5004-PAVU BBST A5004-PAVD

Секция Т-образная вертикальная
(код TV)

Ввод панельный прямой
(код PL)

пример артикула секции Т-образной вертикальной:
BBST ABBCC-TV

пример артикула ввода панельного прямого:
BBST ABBCC-PL

TV

PL

In, А A, мм B, мм Артикул
400 598 299 BBST A0404-TV
630 608 304 BBST A0604-TV
800 618 309 BBST A0804-TV
1000 654 327 BBST A1004-TV
1250 694 347 BBST A1204-TV
1600 758 379 BBST A1604-TV
2000 856 428 BBST A2004-TV
2500 946 473 BBST A2504-TV
2500 (2*1250А) 902 451 BBST A2704-TV
3200 1002 501 BBST A3204-TV
4000 1140 570 BBST A4004-TV
5000 1424 712 BBST A5004-TV

In, А A, мм Артикул
400

560

BBST A0404-PL
630 BBST A0604-PL
800 BBST A0804-PL
1000 BBST A1004-PL
1250 BBST A1204-PL
1600 BBST A1604-PL
2000 BBST A2004-PL
2500 BBST A2504-PL
2500 (2*1250А) BBST A2704-PL
3200 BBST A3204-PL
4000 BBST A4004-PL
5000 BBST A5004-PL



Ввод панельный угловой горизонтальный
влево (код PAHL)

и вправо (код PAHR)

Ввод трансформаторный горизонтальный
правый (код HTHR)
и левый (код HTHL)

Ввод трансформаторный вертикальный
прямой (код HTVS)

и обратный (код (HTVB)

пример артикула ввода панельного углового
горизонтального влево:

BBST ABBCC-PAHL
пример артикула ввода панельного углового

горизонтального вправо:
BBST ABBCC-PAHR

пример артикула ввода трансформаторного
горизонтального правого, фазировка L1L2L3N:

BBST ABBCC-HTHR
пример артикула ввода трансформаторного

горизонтального левого, фазировка NL3L2L1:
BBST ABBCC-HTHL

пример артикула ввода трансформаторного
вертикального прямого, фазировка L3L2L1N:

BBST ABBCC-HTVS-1
пример артикула ввода трансформаторного
вертикального прямого, фазировка NL1L2L3:

BBST ABBCC-HTVS-2

пример артикула ввода трансформаторного
вертикального обратного, фазировка L3L2L1N:

BBST ABBCC-HTVB-1
пример артикула ввода трансформаторного

вертикального обратного, фазировка NL1L2L3:
BBST ABBCC-HTVB-2

Вправо (код PAHR)

Прямой, фазировка L3L2L1N
(код HTVS-1)

Правый, фазировка NL3L2L1
(код HTHR)

Обратный
фазировка L3L2L1N
(код HTVS-1)

Прямой, фазировка NL1L2L3
(код HTVS-2)

Левый, фазировка NL3L2L1
(код HTHL)

Обратный
фазировка NL1L2L3
(код HTVS-2)

Влево (код PAHL)

PAHL
PAHR

HTHR
HTHL

HTVS
HTVB

In, А A, мм B, мм
Артикул

Влево (код PAHL) Вправо (код PAHR)
400

386 298

BBST A0404-PAHL BBST A0404-PAHR
630 BBST A0604-PAHL BBST A0604-PAHR
800 BBST A0804-PAHL BBST A0804-PAHR
1000 BBST A1004-PAHL BBST A1004-PAHR
1250 BBST A1204-PAHL BBST A1204-PAHR
1600 BBST A1604-PAHL BBST A1604-PAHR
2000 BBST A2004-PAHL BBST A2004-PAHR
2500 BBST A2504-PAHL BBST A2504-PAHR
2500 (2*1250А) BBST A2704-PAHL BBST A2704-PAHR
3200 BBST A3204-PAHL BBST A3204-PAHR
4000 BBST A4004-PAHL BBST A4004-PAHR
5000 BBST A5004-PAHL BBST A5004-PAHR

In, А
Артикул

код HTHR  код  HTHL
400 BBST A0404-HTHR BBST A0404-HTHL
630 BBST A0604-HTHR BBST A0604-HTHL
800 BBST A0804-HTHR BBST A0804-HTHL
1000 BBST A1004-HTHR BBST A1004-HTHL
1250 BBST A1204-HTHR BBST A1204-HTHL
1600 BBST A1604-HTHR BBST A1604-HTHL
2000 BBST A2004-HTHR BBST A2004-HTHL
2500 BBST A2504-HTHR BBST A2504-HTHL
2500 (2*1250А) BBST A2704-HTHR BBST A2704-HTHL
3200 BBST A3204-HTHR BBST A3204-HTHL
4000 BBST A4004-HTHR BBST A4004-HTHL
5000 BBST A5004-HTHR BBST A5004-HTHL

In, А A, мм B, мм X, мм L, мм

Артикул
фазировка L3L2L1N

(код HTVS-1)
фазировка NL1L2L3

(код  HTVS-2)
400 270 134 100 704 BBST A0404-HTVS-1 BBST A0404-HTVS-2
630 280 144 120 784 BBST A0604-HTVS-1 BBST A0604-HTVS-2
800 290 154 140 864 BBST A0804-HTVS-1 BBST A0804-HTVS-2
1000 297,5 161,5 155 924 BBST A1004-HTVS-1 BBST A1004-HTVS-2
1250 312,5 176,5 185 1044 BBST A1204-HTVS-1 BBST A1204-HTVS-2
1600 330 194 220 1184 BBST A1604-HTVS-1 BBST A1604-HTVS-2
2000 350 214 260 1344 BBST A2004-HTVS-1 BBST A2004-HTVS-2
2500 375 239 310 1544 BBST A2504-HTVS-1 BBST A2504-HTVS-2

In, А A, мм B, мм X, мм L, мм

Артикул
фазировка L3L2L1N

(код HTVB-1)
фазировка NL1L2L3

(код  HTVB-2)
400 270 134 100 704 BBST A0404-HTVB-1 BBST A0404-HTVB-2
630 280 144 120 784 BBST A0604-HTVB-1 BBST A0604-HTVB-2
800 290 154 140 864 BBST A0804-HTVB-1 BBST A0804-HTVB-2
1000 297,5 161,5 155 924 BBST A1004-HTVB-1 BBST A1004-HTVB-2
1250 312,5 176,5 185 1044 BBST A1204-HTVB-1 BBST A1204-HTVB-2
1600 330 194 220 1184 BBST A1604-HTVB-1 BBST A1604-HTVB-2
2000 350 214 260 1344 BBST A2004-HTVB-1 BBST A2004-HTVB-2
2500 375 239 310 1544 BBST A2504-HTVB-1 BBST A2504-HTVB-2



Секция концевая
(код EN)

Присоединительные размеры
фланцев вводов панельных

Присоединительные размеры
контактных площадок вводов панельных

и вводов трансформаторных

Соединение секций
(код JNT)

Коробка отбора мощности

пример артикула секции концевой:
BBST ABBCC-EN

пример артикула соединения секций:
BBST ABBCC-JNT

Для защиты сети в коробки отбора мощности 
устанавливаются автоматические выключатели 
током до 630А в 3-х или 4-х полюсном исполнении.
Для защиты сети в коробки отбора мощности 
устанавливаются автоматические выключатели 
током до 630А в 3-х или 4-х полюсном исполнении.

EN

JNT

In, А Артикул
400 BBST A0404-EN
630 BBST A0604-EN
800 BBST A0804-EN
1000 BBST A1004-EN
1250 BBST A1204-EN
1600 BBST A1604-EN
2000 BBST A2004-EN
2500 BBST A2504-EN
2500 (2*1250А) BBST A2704-EN
3200 BBST A3204-EN
4000 BBST A4004-EN
5000 BBST A5004-EN

In, А Артикул
400 BBST A0404-JNT
630 BBST A0604-JNT
800 BBST A0804-JNT
1000 BBST A1004-JNT
1250 BBST A1204-JNT
1600 BBST A1604-JNT
2000 BBST A2004-JNT
2500 BBST A2504-JNT
2500 (2*1250А) BBST A2704-JNT
3200 BBST A3204-JNT
4000 BBST A4004-JNT
5000 BBST A5004-JNT

Номинальная нагрузка
потребителя

(включительно), А Размер L, мм B, мм H, мм
100 I 365 250 250
160 II 400 250 250
250 III 520 270 270
400 IV 650 310 310
630 V 800 340 340

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

In, А
Испол-
нение

Конфигурация 3L+N+PE(корпус)
H, мм A, мм B, мм C, мм

400 I 104 370 - -
630 I 124 370 - -
800 I 144 370 - -
1000 I 159 370 - -
1250 I 189 370 - -
1600 I 224 370 - -
2000 I 264 370 - -
2500 I 314 370 126 126
2500
(2*1250А) II 398 370 154 154

3200 II 468 370 177 178
4000 II 548 370 204 204
5000 III 832 370 224 224

In, А Тип A, мм B, мм C, мм D, мм

400 I 25 50 - -
630 I 25 50 - -
800 I 25 50 - -
1000 II 25 50 50 -
1250 III 25 50 40 -
1600 III 25 50 50 -
2000 IV 25 50 50 -
2500 V 25 50 50 -
2500
(2*1250А) VI 25 50 40 129

3200 VII 25 50 50 144
4000 VIII 25 50 50 134
5000 IX 25 50 50 134



КОДИРОВАНИЕ
ШИНОПРОВОДА

BBST A BB CC - DDdd - Eeee

Шинопровод

Тип проводника

Код шинопровода

Количество проводников

Обозначение секции

Вспомогательное поле

Тип шинопровода
BBST

Тип проводника
Алюминий А

Код шинопровода
Номинальный ток, А Код

400 04
630 06
800 08

1000 10
1250 12
1600 16
2000 20
2500 25
2500 27
3200 32
4000 40
5000 50

Количество
проводников

Код Конфигурация проводников
L1 L2 L3 N 1/2

три 03 V V V V
четыре 04 V V V V V

пять (4+1/2) 07 V V V V V V

Вспомогательное поле
Дополнительная информация
(более подробно см. раздел 
по типовым элементам)

Обозначение секции
Тип Код
Прямая стандартного размера LS
Прямая нестандартного размера LX
Прямая с розеткой стандартного размера LPS
Прямая с розеткой нестандартного размера LPX
Угловая вертикальная AV
Угловая горизонтальная влево AHL
Угловая горизонтальная вправо AHR
Z-образная вертикальная вверх ZVU
Z-образная вертикальная вниз ZVD
Z-образная горизонтальная ZH
Комбинированная влево-вверх CLU
Комбинированная вправо-вверх CRU
Комбинированная влево-вниз CLD
Комбинированная вправо вниз CRD
Т-образная вертикальная TV
Ввод панельный прямой PL
Ввод панельный угловой вертикальный вверх PAVU
Ввод панельный угловой вертикальный вниз PAVD
Ввод панельный угловой горизонтальный влево PAHL
Ввод панельный угловой горизонтальный вправоPAHR
Ввод трансформаторный вертикальный HTV
Ввод трансформаторный горизонтальный HTH
Концевая EN
Соединение секций JNT

ООО Завод Энергоцентр
192019, Санкт-Петербург
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