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Шкафы управления с преобразователями частоты (ПЧ)
производства компании ООО «Завод Энергоцентр» являются оп-
тимальным решением технологических задач любой сложности. 
ПЧ применяются для управления технологическими процессами в любых 
областях промышленности и индустрии.

Области применения

Серия ШУ-ЭЦ-ПЧ-В 
(Basic)

тип ШУ-ЭЦ

Серия ШУ-ЭЦ-ПЧ-S 
(Standart)

тип ШУ-ЭЦ

Серия ШУ-ЭЦ-ПЧ-P 
(Power)

тип ШУ-ЭЦ

от 0,37 до 33 кВт (380В) от 0,37 до 250кВт (380В), 
до 55 кВт (660-690В)

от 110 до 3000 кВт (380В), 
от 75 до 4500кВт (500-690В), 
(заказ по опросному листу)

Непрерывное движение Прерывистое движение

Центробежные насосы, 
радиальные/осевые венти-
ляторы, компрессоры. 

Ленточные, роликовые, 
цепные транспортеры. 

Мельницы, миксеры, ме-
шалки, дробилки, центри-
фуги.

Центробежные насосы, 
шнековые насосы, ради-
альные/осевые вентилято-
ры, компрессоры. 

Ленточные, роликовые, 
цепные транспортеры, 
лифты, подъемники, эска-
латоры, краны, судовые 
приводы, фуникулеры, 
шахтные подъемники, кон-
тейнерные краны.

Мельницы, миксеры, ме-
шалки, дробилки, центри-
фуги, экструдеры, мотал-
ки, прессовые приводы, 
печатные машины, бара-
банные печи.

Приводы главного дви-
жения для: токарной об-
работки, фрезерования, 
сверления, распиловки, 
зубонарезания, сверления

Гидравлические насосы, 
гидросбивные насосы, на-
сосы дозаторы.

Разгонные транспорте-
ры, штабелеры, попереч-
ные ножницы, уст- ройства 
смены рулонов, роботы, 
набивные автоматы, валь-
цовые приводы, погрузчи-
ки.

Сервопрессы, прокатные 
станы, многоосевые си-
стемы управления пере-
мещегниями для: многоо-
севого позиционирования, 
интерполяции.

Осевые приборы для то-
карной обработки, фре-
зерования, сверления, 
лазерной обработки, зубо-
нарезания, шлифования, 
вырубки и штамповки.

Технологические функции преобразователя
Во все шкафы с преобразователями частоты (ПЧ) производства ООО «Завод Энер-

гоцентр» уже встроены необходимые технологические функции, такие как: настра-
иваемые функции входов/выходов, встроенный контроллер (возможно выполнение 
несложных логических программ, работа с таймерами, обработка данных аналого-
вых датчиков, например: давление, температура), имеется встроенный ПИД-регуля-
тор. Режимы управления U/f, U2/f, FCC также поддерживаются всеми ПЧ.

Использование шкафов управления с ПЧ производства ООО «Завод Энергоцентр»  
позволяет сэкономить до 65% энергии – за счет целенаправленного, специализиро-
ванного управления по скорости, а также за счет рекуперации тормозной энергии в 
сеть. Кроме этого, интегрированные функции энергосбережения (такие как спящий 
режим) способствуют дополнительному снижению расходов на электроэнергию.
Исполнение:

Шкафы управления с ПЧ  производства ООО «Завод Энергоцентр» производятся 
в навесном, и напольном исполнении, в зависимости от необходимых требований и 
возможностей установки. Преобразователи мощностью выше 60 кВт изготавлива-
ются только в напольном исполнении. 

Шкафы управления с ПЧ  производства ООО «Завод Энергоцентр»  специально 
спроектированы для работы в окружающей среде с температурой воздуха от -30 
до 40°С, выпускаются со степенью защиты IP54, которая может быть расширена до 
IP56.
Также по требованию Заказчика мы можем изготовить наши шкафы управления с 
ПЧ в исполнении для экстремальных условий:

• Высота над уровнем моря выше 1000м;
• Сейсмостойкое исполнение;
• Высокая запыленность помещений и другие.
• Антивандальное исполнение (двойная дверь);
• Корпус из нержавеющей стали для использования в агрессивных средах.

Индивидуальные климатические и специальные условия указывайте в опросном 
листе, в конце каталога. 

Шкафы управления с ПЧ  производства ООО «Завод Энергоцентр» изготавлива-
ются как с байпасной линией питания электродвигателя (организованной методом 
питания либо прямым пуском, либо плавным пуском, для больше надежности элек-
тропривода), так и без байпаса.

Управление преобразователем может быть реализовано как по месту установки, 
так и дистанционно с помощью пульта управления. Пульт управления изготавлива-
ется либо в кнопочном варианте (только пуск/стоп ЭД), либо с возможностью ре-
гулирования частоты вращения ЭД. Также дистанционное управление может обе-
спечиваться с помощью сенсорной панели оператора, для наглядной визуализации 
параметров электропривода и регулирования.
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Основные характеристики шкафов управления
с преобразователями частоты (ПЧ)

ШУ-ЭЦ-ПЧ-серии «B» (Basic), (тип ШУ-ЭЦ)
ООО «Завод Энергоцентр»:

Мощность, кВт, 380В 0,37…33кВт

Ток, А  380 В 2,3…70 А

Диапазон напряжения сети 380…480 В AC, ±10%  

Частота сети 50, ± 5% Гц

Выходная частота 0…599 Гц

Способ 
управления

Асинхронный 
ЭД V/f разомкнутая система

Входы/выходы, шт. цифровые входы-4,  цифровые выходы-2,
аналоговые входы-2, аналоговые выходы-1.

Температура
окружающей среды

-10(-30*)…+40 °С без ухудшений характеристик,
 +40-60 °С с понижающим коэффициентом 

Относительная влажность 5…95% без падения капель воды
5…95% без образования конденсата

Рабочая высота
над уровнем моря

<=1000 м без ухудшения
1000…3000м с уменьшением номинального тока 
на 1% при увеличение высоты на каждые 100м

Технологические
функции

Подхват на ходу, автоматический перезапуск, 
(2/3 проводное управление), DC торможение, ди-
намическое торможение, загрузка параметров с 
SD-карты без подключения к сети, встроенные 
макросы параметрирования, режим работы в 
„плохих“ сетях, ECO-режим, спящий режим, со-
единение по контуру постоянного тока.

*В специальном исполнении (указывать при заказе)

Таблица 1
- - -B …      -     -   -  

                 

  A    -     -   -  
  B    -     -   -  

                  
 0  40   1   -     -   -  
 -30  40   2   -     -   -  

                  
IP54    A  -     -   -  
IP56    B  -     -   -  

 ,                 
     X -     -   -  

                 
      - 1    -   -  

      - 2    -   -  
      - 3    -   -  

      - 4    -   -  
                  

       -  0   -   -  
      -  1   -   -  

      -  2   -   -  
                 

      -   A     -  
       -   B  -   -  
       -   C  -   -  

                 
      -    1 -   -  

      -    2 -   -  
       -    3 -   -  
           4      

                
      -     - A  -  

 ( , )      -     - B  -  
 (  

)      -     - C  -  

 (   
  )      -     - D  -  

                
Schneider Electric      -       1 -  
Siemens      -       2 -  

      -       3 -  
                 

  1  9*      -     _   _ * 

Код заказа на шкафы управления с преобразователями частоты
(ПЧ) ШУ-ЭЦ-ПЧ - серии «B» (Basic), (тип ШУ-ЭЦ) ООО «Завод Энергоцентр»:
Для заказа шкафов управления с преобразователями частоты (ПЧ) производ-

ства ООО «Завод Энергоцентр» воспользуйтесь таблицей 1, представленной 
ниже. Просто выбирайте буквы или цифры, которые будут соответствовать Ва-
шим требованиям, и составляйте их по порядку для получения кода. В данном 
коде будет зашифрована вся необходимая для нас информация для изготовле-
ния  шкафов управления с преобразователями частоты по Вашим требованиям. 
Если наши стандартные варианты не соответствуют Вашим требованиям, запол-
ните, пожалуйста, опросный лист в конце данного каталога, и отправьте его нам.

*В последнем столбце указываются цифры (после звездочки) по порядку от 1 до 9, в зависимости от допол-
нительного оборудования, которое вы хотите установить в шкаф
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Основные характеристики шкафов управления
с преобразователями частоты (ПЧ)

серии «S» (Standart), (тип ШУ-ЭЦ) 
ООО «Завод Энергоцентр»:

Мощность
380 В 0,37…250 кВт

660-690 В 11…55 кВт

Ток
380 В 2,3…600 А
690 В 4,5… А

Диапазон напряжения сети
380…480 В  AC, ±10%  
660...69`0 В   AC, ±10% 

Частота сети 47 ... 63 Гц 

Выходная частота 0 ... 650 Гц (V/f)
0 ... 200 Гц (Вектор)

Способ 
управления

Асинхронный 
ЭД

V/f разомкнутая система
Векторное управление с/без датчика скорости

Интерфейсы
Последовательный (USB/RS485), PROFIBUS DP 

(PROFId-rive profile 4 c NAMUR, PROFIsa-fe), PROFINET, 
USS/Modbus RTU, BACnet MS/TP, CANopen

Температура
окружающей среды

-10(-30*)…+40 °С без ухудшений характеристик,
 +40-60 °С с понижающим коэффициентом

Относительная влажность 5…95% без падения капель воды
5…95% без образования конденсата

Рабочая высота
над уровнем моря

<=1000 м без ухудшения
1000…3000м с уменьшением номинального тока 
на 1% при увеличение высоты на каждые 100м

Технологические
функции

Подхват на ходу, автоматический перезапуск, ки-
нетическая буферизация, BICO технология, техно-
логический регулятор, свободные функциональные 
блоки, комбинированное торможение, DC тормо-
жение, динамическое торможение, рекуперация.

Таблица 2
- - -S …      -     -   -  

,       -     -   -  
380 1     -     -   -  
660-690 2     -     -   -  

                 
  A    -     -   -  

  B    -     -   -  
                  

 0  40   1   -     -   -  
 -30  40   2   -     -   -  

                  
IP54    A  -     -   -  
IP56    B  -     -   -  

 ,                 
     X -     -   -  

                 
      - 1    -   -  

      - 2    -   -  
      - 3    -   -  

      - 4    -   -  
                  

       -  0   -   -  
      -  1   -   -  

      -  2   -   -  
                 

      -   A     -  
       -   B  -   -  
       -   C  -   -  

                 
      -    1 -   -  

      -    2 -   -  
       -    3 -   -  
           4      

                
      -     - A  -  

 ( , )      -     - B  -  
 (  

)      -     - C  -  

 (   
  )      -     - D  -  

                
Schneider Electric      -       1 -  
Siemens      -       2 -  

      -       3 -  
                 

  1  9*      -     _   _ * 

*В специальном исполнении (указывать при заказе)

Код заказа на шкафы управления с преобразователями частоты (ПЧ) 
ШУ-ЭЦ-ПЧ серии  «S» (Standart), (тип ШУ-ЭЦ) ООО «Завод Энергоцентр»:
Для заказа шкафов управления с преобразователями частоты (ПЧ) производ-

ства ООО «Завод Энергоцентр» воспользуйтесь таблицей 2, представленной 
ниже. Просто выбирайте буквы или цифры, которые будут соответствовать Ва-
шим требованиям, и составляйте их по порядку для получения кода. В данном 
коде будет зашифрована вся необходимая для нас информация для изготовления 
шкафов управления с преобразователями частоты (ПЧ) по Вашим требованиям. 
Если наши стандартные варианты не соответствуют Вашим требованиям, запол-
ните, пожалуйста, опросный лист в конце данного каталога, и отправьте его нам.

*В последнем столбце указываются цифры (после звездочки) по порядку от 1 до 9, в зависимости от допол-
нительного оборудования, которое вы хотите установить в шкаф
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Дополнительно оборудование:
1. Дополнительный фильтр ЭМС

Позволяет удовлетворять самым жестким  нормативным требованиям по 
электромагнитной совместимости. Этот фильтр предназначен для уменьше-
ния наведения излучения в сети ниже пределов установленных стандартами 
EN и МЭК, применяется только при питании от сети типа TN и TT.
2. Дроссели постоянного тока 

Уменьшение гармонических составляющих тока.
3. Сетевой дроссель 

Позволяет обеспечить лучшую защиту от сетевых перенапряжений,  и умень-
шить гармоники тока, вырабатываемых преобразователем частоты в сеть.
4. Выходной дроссель 

Уменьшает нагрузку по напряжению на обмотках двигателя. Также умень-
шает емкостные токи перезаряда, оказывающие дополнительную нагрузку на 
силовую часть при использовании длинного кабеля.
5. Пассивный фильтр 

Позволяет уменьшить гармоники тока с полным уровнем искажения меньше 
16 или 10%, эти искажения могут быть уменьшены до 10 или 5% в комплекте 
с дросселем постоянного тока.
6. Тормозной модуль 

Позволяет обеспечить остановку механизмов с большим моментом инерции 
или работу электропривода в генераторном режиме.

7. Тормозной резистор 
Используется для вывода избыточной энергии при торможении (для механиз-

мов с большим моментом инерции). Устанавливается вне шкафа.
8. Синусный фильтр 

Применяется при большой длине кабеля, при параллельном включении дви-
гателей, уменьшения шума двигателя и при использовании с механизмами, ис-
ключающих применение экранированных кабелей.
9. Интеллектуальная панель оператора 

Графическая, удобная для пользователя и функциональная панель оператора 
для ввода в эксплуатацию и диагностики, а также для локального мониторинга. 
Панель имеет полную русификацию.
Пример заказанного кода и расшифровка:  
ШУ-ЭЦ-ПЧ-S-1А1А120-20B1-A2-*349 – шкаф управления, Энергоцентр, с пре-
образователем частоты, серия «S»-Standart, напряжение 380В, напольный со 
степенью защиты IP54 c диапазоном рабочих температур от 0 до 40, мощность 
ЭД - 120кВт, количество ЭД - 2; резервных ЭД –  нет, байпас реализован мето-
дом запуска ЭД прямым пуском, без специального исполнения. Управление ПЧ 
только местное, использованное оборудование фирмы: Siemens.  Дополнитель-
ные опции: входной дроссель, выходной дроссель и интеллектуальная панель 
оператора.

Для заказа шкафа управления с ПЧ ООО «Завод Энергоцентр» серии «P»-Power 
заполните, пожалуйста, опросный лист, представленный в конце каталога!
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Опросный лист для подбора шкафов управления с преобразователями частоты 
(ПЧ) ООО «Завод Энергоцентр» типа ШУ-ЭЦ-ПЧ
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